
 

Käyttöohje, jatkotikkaat (KTS) 

 

       Jaksokoukku paikallaan  Jaksolukitsin (kiinni)                Jaksolukitsin (kiinni) 

 

Jaksokoukuilla säädetään tikkaiden pituutta puolaväleittäin. Jaksolukitsin lukitsee tikkaat haluttuun 

korkeuteen, jolloin tikkaita pystyy nostamaan ja siirtelemään. 

 

                  Jaksolukitsin auki      Jaksokoukku irti 

          

   Tarkista aina ennen tikkaille  

  kiipeämistä, että jaksokoukut ovat 

   kunnolla paikallaan ja jaksolukitsin    

   kiinni, kuten yläkuvissa.                                                           

       

 

   Vasemmalla kuvissa: 

  Jaksolukitsimen ollessa auki- 

  asennossa, jaksokoukku vapautuu  

                 ja tikkaiden korkeutta voidaan 

säätää  säätää.     

      

 

 

 



   

 

 

                          Yläohjuri sisäpuolelta                Yläohjuri ulkopuolelta 

                          

 

 

Varmista aina ennen käyttöä, että 

tikkaiden yläohjurit 

ovat kunnolla paikoillaan ja 

tikkaiden osat kulkevat niiden läpi, 

kuten kuvassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kiipeä tikkaille vain niiden etupuolelta, jolloin puolien astinpinta on 

  oikeassa kulmassa jalan alla. Kuvasta näkyy, miten puola kääntyy kohti tikkaille       

  nousijaa, kun seisoo tikkaiden etupuolella. 

 

  Etupuolelle on kiinnitettynä myös kuvassa näkyvät jaksolukitsin sekä  

  jaksokoukut. 

 

 

 

 

 

 

 


