
Montering av stegfötter (LJT-SRJ) på 
fristående stege

Verktyg som behövs: ringnyckel 10 mm och 13 mm

Tryck in sexkantsbultarna i fåran via stegfötternas ändor. 
Huvudet neråt. 2 stycken/stegfot.

De kortare vagnsbultarna med kullrigt 
huvud används på den sidan av stegen 
man klättrar på och de längre på 
baksidans fötter.

Den ovala plattan (med fyrkantshål i 
mitten) placeras under bultarna som 
bilden visar. Låsbulten låser sig i 
fyrkantshålet.
Plattan kommer på stegens insida.

Vinkelbeslagen ska rikta sig utåt från stegen.

Det breda vinkelbeslaget (hålen bredvid varandra) ska 
sitta på den sidan man klättrar på och det smala 
vinkelbeslaget (hålen ovanpå varandra) på baksidan.

Placera brickor under muttrarna som fästs i stegen
(inga brickor under sexkantsbultarna i fåran i stegfoten). 
Fäst alla muttrar löst.

Spänn ännu inte muttrarna, så att du kan flytta stegfoten
till mitten och trycka ned stegens fötter tätt mot stegfoten.

Montera stegfoten
mitt på stegen.

Kontrollera att stegens 
glidskydd sitter tätt mot 
stegfoten.

Spänn muttrarna så, att 
vinkelbeslaget som 
sitter i stegfotens fåra 
är rakt och ligger tätt 
mot fåran.

Stegfötterna är korrekt 
monterade när stegen står 
mitt på dem.

Kontrollera att alla muttrar är 
ordentligt fast och att stegen 
står stadigt på stegfötterna.
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